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PRODUKTMERKMALE
PRODUCT SPECIFICATIONS

Anschlussschlauchlange
Length of supply hoses

GewindegroBe Anschlussschlauch
Thread size of supply hose

Schwenkbereich
Swivel range

Seitenbrause
Sidespray

Anschlussschlauchlange Seitenbrause
Sidespray length of supply hoses
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55/min -

l/min 5

Wasserdruck
Water pressure

Temperatur
Temperature

Wasserdurchlaufmenge
Water flow rate
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SICHERHEITSHINWEISE
SAFETY NOTES

DIE GEWAHRLEISTUNG VERFALLT BEI LAIENMONTAGE.
SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883).
KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.

THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION.
SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER.
DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.

LA GARANTIA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO.
SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACION DEL FILTRO CONTRA PARTICULAS GRUESAS SF-100 (629883).
SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.

YETKILI KISILERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTI GECERSIZ SAYILACAKTIR.
SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARGACIK FILTRESINI KULLANMANIZI ONERIR.
ASLA KLORLU TEMIZLEYICILER KULLANMAYINIZ.

GWARANCJA TRACI WAZNOSC W PRZYPADKU NIEWLASCIWEGO MONTAZU. SCHOCK ZALECA UZYCIE
ZAWORU KATOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAC SRODKOW NA BAZIE CHLORU.

FAPAHTUA PACNPOCTPAHAETCA HA CMECUTEAU YCTAHOBAEHHbBIE KBAAUOPULUNPOBAHHbIM CAHTEXHUKOM.
SCHOCK PEKOMEHAYET MCMOAb3OBATb ®UALTP FPYEOM OYMUCTKU SF-100 (629883).
HE NCNOAb3OBATb XAOPCOAEPXXALLUME YNCTHALUUNE CPEACTBA.



WERKZEUGE
TOOLS
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E INSTALLATION
INSTALLATION

Anschlussschldauche handfest anziehen
Hand - tighten supply hoses

@ 35mm



E INSTALLATION
INSTALLATION
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Anschlussschlduche handfest anziehen Eckventile vor der Installation griindlich ausspiilen
Hand - tighten supply hoses Flush piping system before installation of fitting thoroughly
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E INSTALLATION
INSTALLATION
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Anschlussschldauche an Eckventile anschrauben Fest anziehen
Screw supply hoses onto angle valves Tighten
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INSTALLATION
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Fest anziehen

Tighten




E INSTALLATION
INSTALLATION

Eckventile 6ffnen
Turn on water supplies and check connections for leaks







2\\\& KARTUSCHENWECHSEL

CHANGING THE CARTRIDGE
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PFLEGEHINWEISE
CARE INSTRUCTIONS
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!(: PERLATORREINIGUNG
CLEANING THE AERATOR







SCHOCK

175 6.89"

142 559"

380 14.96"

Lochbohrung @ 35
Hole 1.37"

222 8.74"

222 8.74"
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SCHOCK GmbH ¢« Hofbauerstr. 1« D-94209 Regen
Telefon: +49-9921-600-0 ¢ Fax: +49-9921-600-253

Email: info@schock.de « www.schock.de





